一、适用范围：
1、各类电梯、升降机用限速器校验
2、锅炉、压力容器、压力管道用安全阀门校验
二、申请
1、用户送校：用户把需校验的安全附件送相关校验点，填写“安全附件委托校验单”。
2、现场校验（限速器）：用户把需校验的安全附件列出清单，填妥“安全附件委托校验单”送相关校验
点。
三、受理
1、用户送校：受理员把用户送校的安全附件分类接收，约定安全附件提取时间，在“安全附件委托校验
单”的用户联上签字后交用户。
2、现场校验：用户直接与相关检验员约定校验时间。
四、交纳检验费
1、交费时间
申请单位应于检验日期前缴清相关检验费用，对检验后才能确定检验费用的于领取检验报告时缴纳检验费
用。电梯限速器若在申报定检时已缴纳的，不再重复收费。
2、缴款方式
○1持《缴款通知单》到财务收费处交纳现金，其中第1联由财务盖章后返还业务受理部门，第2联随收据
交申请单位。
○2若用户电汇检验费用，凭银行出具的汇款对帐联和《缴款通知单》到财务收费处开具收据。
五、校验
1、现场配合准备
○1申请单位应做好现场校验前配合准备工作。
○2如遇特殊情况无法实施校验时，应提前2个工作日通知我中心原受理部门，以便及时调整校验时间。
2、校验
检验人员凭校验委托单，实施校验，填写校验记录，出具校验报告。
六、校验验报告领取
1、校验完毕，申请单位可于与检验人员约定的时间，凭《缴款通知单》第1联及“委托校验单”用户联到
原受理处领取。一般可在受理后3－5天领取，最迟不超过十个工作日，特殊情况协商解决。
2、电梯限速器现场校验的校验报告，可在校验结束时领取。
七、不合格处理
1、对于被判定为不合格的安全附件，施工或使用单位应根据校验报告上的要求进行整改，无法修复的则
应报废。
2、安全附件的修复应委托有资质的单位进行，修复后的安全附件应重新进行校验。
八 、相关安全附件定期检验周期：
限速器一般每两年至少校验一次。
安全阀：一般每年至少校验一次。
压力表：一般每半年至少校验一次。
八、收费标准
内发改费字[2018]1662号
九、办事时间
周一至周五 上午 9点-12点 下午 2点至5点半
十、相关部门联系电话
安全阀校验室：0477-8349879
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